Elektrobiologie | Bio-Elektrotechnik® URS RASCHLE
Abschirmungen grossflachig - Anschlussmaoglichkeit

ELEKTROSMOG-ANALYSEN
ELEKTRO-BIOLOGIE + EMV

Zur Minimierung der Emissionen hochfrequenter elektromagnetischer Wellen sowie niederfrequenter elektrischer Wechselfelder werden flachige

Abschirmmaterialien eingesetzt.

Anschluss-Moglichkeiten

Zur Optimierung der Anschlisse, bzw. zur
optischen Verbesserung der Anschlusspunkte,
kénnen die Anschlussplatten auf der Hohe der
Steckdosen oder unterhalb der Steckdose auf
das Erdungsband montiert werden. Hierbei
sind zwei Erdungsbander senkrecht von dem
waagrecht verlaufenden Band nach oben zu
fahren.

Die FPA-Anschlussleitung (CU-Litze = 4mm?2)
wird vom Erd-Sternpunkt ZEP oder von der
Elektrounterverteilung bei einer UP-Verlegung
auf die Blinddose und bei einer AP-Verlegung
direkt auf die Anschlussplatte gefiihrt.

Von der UP-Dose wird die Litze mittels z.B.
8mm Bohrung in die Mitte der Erdunsplatte
gefiihrt. Somit kann in der UP-Dose eine
Reserveschlaufe gebildet werden.

Zu beachten: Durch das Uberstreichen des
Erdungsbandes mit der Decor-Farbe bleibt
aufgrund der glatten Oberflache des Bandes
diese immer etwas sichtbar. Die Abdeckplatte
der Erd-Anschlussplatte ist weiss und 8 x 8
cm und somit etwas kleiner als die meist
Ublichen Abdeckungen Feller Edizio.

Details sind immer am Objekt zu bestimmen.
(Querschnitt, Trennungen, Anordnung, etc.)
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Hinter oder oberhalb Sockelleiste
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(Querschnitt, Trennungen, Anordnung, etc.)
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